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PowerCelTM-Adapter für 
externe Energieoptionen 

 
AB SOFORT ERHÄLTLICH 

 
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, 
sehr geehrte Eltern, 
 
Advanced Bionics freut sich, Ihnen mitteilen zu können, dass 
unsere externen Energieoptionen für den Harmony™ und Auria 
in Europa ab sofort erhältlich sind. 
Das „Baukastensystem“ macht es möglich, dass das CI-System 
mitwächst, vom Säuglings- bis zum Erwachsenenalter. Jetzt ist 
es für CI-Kinder möglich mit einem sicheren, leichten PowerCel-
Adapter zu starten und später zum kompletten Hinter-dem-Ohr 
System überzugehen, wenn das Kind größer ist. 
 
Das System besteht aus vier verschiedenen Komponenten, die 
sowohl mit dem Harmony als auch dem Auria Sprachprozessor 
kompatibel sind:  
 

1. PowerCel Adapter (CI-7402) 
2. HdO Stromadapter (CI-7404) 
3. Stromadapterkabel (erhältlich in den Längen: 12 cm, 28 

cm, 58 cm und 81 cm) (CI-7405) 
4. Bilateraler Stromteiler (CI-7406) 

 
Dieses variable System macht es dem Anwender möglich, die 
Stromquelle an einer beliebigen Stelle am Körper zu tragen und 
die Komponenten verschiedenartig zusammenzustellen (z.B. 
Abb. 1 oder 2).  
Vor allem agile Benutzer können sich sicher sein, dass der 
Akku bei jeder Aktivität sicher an seinem Platz bleibt. Die 
Steckverbindungen sind nochmals verbessert worden und 
halten noch besser. Das garantiert hohe Benutzerfreundlichkeit 
für den täglichen Gebrauch.  
 
Zuletzt, und das gibt es nur bei Advanced Bionics, bietet der 
bilaterale Adapter beidseitig versorgten CI-Trägern die 
einzigartige Möglichkeit, zwei Prozessoren mit einer 
Stromquelle zu versorgen, was die Handhabung enorm 
erleichtert. (Abb. 2) 
 
Um weitere Informationen zu den neuen Energieoptionen zu 
erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen 
Servicepartner oder direkt an Advanced Bionics. 
 
Mit besten Grüßen 
Ihr Advanced Bionics Team 

Abbildung 1: Unilaterale Konfiguration 

Abbildung 2: Bilaterale Konfiguration 
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